E Blektrokabel NN

ERH-193

YWLKpek 50-1,17°/3,9

Przewod wspétosiowy o zyle wielodrutowej miedzianej o izolacji polietylenowej i powtoce polwinitowej - ekranowany.
Zalecane zastosowanie: Przeznaczony do sieci komputerowych WLAN do 2.4 GHz.

I Opornosé falowa: 50Q
I Konstrukcja przewodu:

Zyla wewnetrzna Izolacja zyly $rednica [mm] Zyla zZewnetrzna $rednica zewnetrzna [mm]

Oplot z drutéow Cu

19 x 0,28 piana [FOAM] 80% + folia Al

PCV czarny

Pakowanie: krazki o dtugosci 100 metréw oraz inne formy wg zyczenia klienta.
Zakres temperatur: -40°C + +80°C

Promien zginania: 35

Orientacyjna masa przewodu [kg/km]: 48,4

Producent zastrzega mozliwo$¢ zmian bez konieczno$ci informowania klienta.
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Przewody telekomunikacyjne i teleinformatyczne /// e K Flektrokabel

Wiasnosci elektryczne EKH-199 przy 20°C:

Impedancja Pojemnosé Wspitczynnik Rezystancja Trumienno$c falowa

falowa skuteczna skrdcenia fali dia pradu statego Srednio przy czestotliwo$ei
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50 £ 2 82 81 32 50 6,5
100 9,3
230 14,1
300 16,3
470 16,9
600 18,2
1000 30,9
1350 35,9
2150 46,9
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